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Ön a JOLA csoport kivitelezői hőszigetelés katalógusát tartja a kezében. A legjobb helyen 
jár, ha építkezik, vagy felújít, mert komplex megoldásokat kínálunk projektjei számára. 
Legyen szó:
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ORSZÁGOS KISZÁLLÍTÁS      SZEZONÁLIS AKCIÓK

   JELENTŐS KIVITELEZŐI KEDVEZMÉNYEK

Országos Kapcsolattartó:
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www.ajtoablakbirodalom.hu 
    

www.garazskapubirodalom.hu

www.hoszigetelesbirodalom.hu

  
www.iparikapubirodalom.hu

  
www.parkanybirodalom.hu

www.belteriajtobirodalom.hu  

www.redonybirodalom.hu 
  

www.parkettabirodalom.hu  

JOLA 
a közösségi 
médiákon is!

  

gyártó üzem
19 

év tapasztalat
40

üzlet 2 országban

1047 1116 1132 Budapest IV. kerület, Fótii út 56/B |  Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 120. |  Budapest, XIII. kerület, 
Váci út 64. |  Budapest, XV. kerület, Rákos út 17. |  Budapest, XVIII. kerület, Üllői út 661. (Lőrinc Center) | 1152 1182
2030 2310 2400 2536 Érd, Iparos út 36. |  Szigetszentmiklós, Csepeli út 26. |  Dunaújváros, Vasmű út 11. |  
Nyergesújfalu, Tó u. 1. (Jola pont) |  Tatabánya, Erdész utca 1. |  Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 92. |  2800 3300 3508
Miskolc, Csabavezér út 137. |  Debrecen, Széchenyi u. 57/a. |  Nyíregyháza, Kert utca 25-27. |  4025 4400 5000
Szolnok, Csóka utca 1. |  Békéscsaba, Szarvasi út 24/a |  Gyula, Béke sugárút 4. |  Kecskemét, 5600 5700 6000
Nagykőrösi utca 12. |  Baja, Szabadság u. 7. |  Szeged, Kossuth Lajos sugárút 112. |  6500 6724 6800
Hódmezővásárhely, Szent István tér 14. |  Szekszárd, Csatári utca 47. |  Kaposvár, Fő utca 68. |  Pécs, 7100 7400 7622
Siklósi utca 22. |  Székesfehérvár, Széchenyi utca 99. |  Veszprém, Jutasi út 18/1 (Spar Center) |  8000 8200 8360
Keszthely, Rákóczi tér 13. (Vásár téri ABC mellett) |  Pápa, Jókai utca 80. |  Siófok, Fő út 127. |  8500 8600 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 10. |  Zalaegerszeg, Rákóczi út 13. |  Győr, Mester utca 11. |  8900 9023 9200
Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 40. |  Sopron, Csengery út 108. |  Sárvár, Rákóczi utca 11. |  9400 9600 9700
Szombathely, Széll Kálmán utca 14. |  Ausztria, Wien Perfektastraße 40. |  Ausztria, Linz Anastasius-1230 4020
Grün-Straße 26-28. |  Ausztria, Unterwart, Gewerbepark 16. |  Ausztria, Graz, Europaplatz 12, Top 11.7502 8020



SÁRVÁR SZIGETSZENTMIKLÓS

AKCIÓS RENDSZEREKAKCIÓS RENDSZEREKAKCIÓS RENDSZEREK

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK 

HŐSZIGETELŐ ANYAGOKHŐSZIGETELŐ ANYAGOKHŐSZIGETELŐ ANYAGOK

VAKOLATOK, ALAPOZÓKVAKOLATOK, ALAPOZÓKVAKOLATOK, ALAPOZÓK

KIEGÉSZÍTŐKKIEGÉSZÍTŐKKIEGÉSZÍTŐK

A 10 centiméter vastag 
homlokzati polisztirol lapokkal végzett 

homlokzati szigetelés a legtöbb falazat típus esetén 
biztosítja azt a hőszigetelő képesség javulást, 

ami optimálisnak mondható a befektetés nagyságát 
és az energia megtakarítás arányát figyelembe véve.

.

Ezért a 10 cm-es ALAP- ÉS KOMPLETT rendszereket 
folyamatosan a legkedvezőbb AKCIÓS áron kínáljuk!

Kérésére kollégáink 
előre egyeztetett időpontban 
saját szállító eszközeinkkel juttatják el 
Önnek megrendeléseit 
RÉGIÓS RAKTÁRAINKBÓL 
jutányos díjszabás mellett.

Találja meg nálunk a legjobb megoldást otthona 
hőszigetelésére!

Rendelkezésére állunk:
- Tanácsadással
- Raktárkészlettel
- Színkeveréssel
- Házhoz szállítással

A legolcsóbb energia a fel nem használt energia!

Tudta, hogy
- egy nem korszerűen szigetelt ház fűtésére élettartama 
során akár többet is kifizethetünk, mint amennyibe a ház 
megépítése került!

Épületeink hőszigetelésével tetemes mennyiségű hűtési/ 
fűtési energiát takaríthatunk meg, vagyis rezsiköltséget 
csökkenthetünk. Egy megfelelően hőszigetelt és egy 
szigeteletlen épület fűtési költsége között, akár 40-60%-os 
különbség is lehet. Ugyanakkor egészségügyi-, 
állagmegőrzési-   és  esztétikai  megfontolások  is  a 
megfelelő hőszigetelés  mellett  szólnak.

JOLA szaküzleteinkben hőszigetelő anyagok és hőszigetelő 
rendszerek  széles  palettáját  kínáljuk  egyedi  igényire 
szabva!

„Küldetésünk
 az energia 

megtakarítás
!…”

Milyen vastag szigetelést válasszak?

Egy 10 cm-es komplett rendszer esetén, 
a falazat típusától függően, 
4-6 éves megtérüléssel kalkulálhatunk. 
A rendszer 20-30 éves élettartamával számolva 
jelentős pénzösszeget spórolhatunk a beruházással.

A szigetelés vastagságának megválasztásakor figyelembe kell venni a falazat típusát és az elérni kívánt 
hőszigetelő képességet. A jelenlegi követelmény a falazatok hőátbocsátási értékére új építés esetén U=0,024 

Az alábbi táblázat mutatja a különböző szigetelő anyag vastagságokkal elérhető hőátbocsátási érték javulást, a 

Mennyi idő alatt térül meg? 

JOLA 
HŐSZIGETELÉS

ORSZÁGOS HÁZHOZSZÁLLÍTÁSORSZÁGOS HÁZHOZSZÁLLÍTÁSORSZÁGOS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Jellemző falszerkezetek hőátbocsátási tényezője hőszigetelés nélkül és hőszigetelt állapotban 

Falszerkezet / Megnevezés

 

Vasbeton

Km. tömör tégla

B30 tégla

Porotherm 38 pincetégla

Porotherm 30 N+F

Porotherm 38 N+F

Porotherm 44 N+F

Porotherm 30 HS

Porotherm 38 HS

Porotherm 44 HS

Ytong 30 P2-0,5

YTONG 37,5 P2-0,5

Szigetelés - EPS (polisztirol)

W/m²K

nélkül

 

3,8

1,95

1,44

0,64

0,58

0,5

0,39

0,52

0,43

0,35

0,4

0,33

8 cm

0,44

0,4

0,38

0,28

0,27

0,25

0,22

0,25

0,23

0,21

0,22

0,2

10 cm

 

0,36

0,33

0,32

0,25

0,24

0,23

0,2

0,23

0,21

0,19

0,2

0,18

12 cm

 

0,3

0,29

0,28

0,22

0,21

0,2

0,18

0,2

0,19

0,17

0,18

0,17

14 cm

 

0,27

0,25

0,24

0,2

0,19

0,18

0,17

0,18

0,17

0,16

0,17

0,15

18 cm

0,21

0,2

0,2

0,17

0,16

0,15

0,14

0,16

0,15

0,14

0,14

0,13

Ragasztók:
Szigetelő lemezek ragasztására, 
háló beágyazásra, glettelésre (6 kg/m2)

Hálók:
a felület egységes megjelenésének, ütésállóságának, 
repedezés mentességének biztosítása (1,1 m2/m2)

Dűbelek:
Szigetelőlemezek 
mechanikai rögzítésére (6 db/m2)

Élvédők:
épület sarkoknál és ablak káváknál a pozitív élek 
védelmét, megerősítését szolgálja (2,5 fm/szál)

Indító profilok:
A profil felrakásával adjuk meg a szigetelni kívánt 
homlokzati felület kezdési szintjét, 
                       és a vízszintet (2,5 fm/szál)

Lábazatra:
Zártcellás polisztirol lemezek

Falba:
Kőzetgyapot 
és ásványgyapot termékek

Homlokzatra:
Homlokzati polisztirol 
lemezek, kőzetgyapot 
                    lemezek

Padlóra, födémre:
Lépésálló polisztirol 
és kőzetgyapot lemezek

Tetőre:
Kőzetgyapot és 
ásványgyapot termékek

                       Alaprendszer: 
                         szigetelő lemez - ragasztó 
                         - üvegszövet háló

Több gyártó termékeiből, több mint 300 vakolat szín közül választhat 
szaküzleteinkben, hogy otthona elnyerje esztétikus külső megjelenését. 
A színre kevert vakolatokat keverő üzemeinkből szállítjuk Önnek, 
minden színünkre fakulási garanciát vállalunk.

Vakolat alapozók:
Vakolatok, különféle habarcsok, 
glettek szívóképességének csökkentésére, 
régebbi kissé laza felületek megerősítésére, 
a már krétásodó felületek újrafestésének előkészítésére.

Nemes vakolatok:
Akril- és szilikon vakolatok széles választéka, 
kapart- vagy gördülőszemcsés struktúrával

W/m2K, ezt utólagos szigeteléskor is érdemes figyelembe venni.

zöld mezőkben lévő értékek a követelmény szintet teljesítik.

%

Energia
vesztés:

Tető, tetőfödém:
25-30%

Pincefödém:
10-20%

Külső falak:
25-30%

Ablakok:
25-30%

 Komplett rendszer: 
   szigetelő lemez - ragasztó 
   - üvegszövet háló - dűbelek - vakolat alapozó - nemes vakolat 

Hőszigetelő alaprendszerek és komplett rendszerek  polisztirolos- és kőzetgyapotos szigetelésekhez. 

EPS80. EPS80 Grafit. 
EPS100. EPS100 Grafit. 
EPS150. EPS200

    Sejber Dániel
:+36 20 400 5040

Országos Kapcsolattartó:
   


