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kivul | belul otthon
UDVOZOLJUK!

On a Jola csoport miianyag ablak kataldégusat tartja a kezében. A legjobb helyen jar, ha
épitkezik vagy felyjit, mert az optimalis megoldast kinaljuk otthona nyilaszardinak
tekintetében.

A prospektus oldalain szeretnénk felhivni a figyelmét a mitianyag ablakok elényeire,
szerkezeti felépitésukre, a legfontosabb tudnivaldkra, tovabba arra, hogy miken
érdemes elgondolkodnia, mielétt megrendeli nalunk a terméket, és hogyan zajlik a
konkrétmegrendelés menete abeépitésen at a garancialis jotallasig.

Bizunkbenne, hogy megtalalja nalunk az igényeinek megfelelé megoldast! Kérdéseivel
és tanacsadasért keresse fel az Onhoz legkozelebb esé Jola boltot, ahol szakképzett
boltvezetéink mindenben allnak a rendelkezésuikre.

Az Onhoz legkdzelebbi Jola bolt
szakértdje és telefonszama:

Miért minket valasszon?

Mert nalunk
MINDENT MEGKAP

egy helyen!
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gyarté uzem

ORSZAGOS

bolthalozat

2002

www.ajtoablakbirodalom.hu www.garazskapubirodalom. hu

www.belteriajtobirodalom.hu

www.hoszigetelesbirodalom.hu

www.redonybirodalom.hu www.iparikapubirodalom.hu

www.parkettabirodalom.hu www.parkanybirodalom.hu

Keress
minket

a kozosségi
oldalakon is!
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1047 Budapest, IV. keriilet, Féti ut 56/B | 1116 Budapest, XI. Kkeriilet, Fehérvari ut 120. | 1132 Budapest, XIII.
keriilet, Vaci ut 64. | 1142 Budapest, XIV. keriilet, Réna utca 5-7. | 1152 Budapest, XV. keriilet, Rakos ut 17. | 1182
Budapest, XVIIL keriilet, Ull8i ut 661. (Lérinc Center) | 2030 Erd, Iparos ut 36. | 2100 G6doélls, Bajcsy-Zsilinszky u.
34/a | 2310 Szigetszentmiklds, Csepeli ut 26. | 2360 Gyal, Vasut u. 31. | 2400 Dunaujvaros, Vasmii ut 11. | 2536
Nyergesujfalu, Té u. 1. (Jola pont) | 2700 2700 Cegléd, Osszekoté ut 30 | 2800 Tatabanya, Erdész utca 1. | 3300
Eger, II. Rakéczi Ferenc utca 92. | 3508 Miskolc, Csabavezér ut 137. | 4025 Debrecen, Széchenyi u. 57/a. | 4400
Nyiregyhaza, Kert utca 25-27. | 5000 Szolnok, Cséka utca 1. | 5600 Békéscsaba, Szarvasi ut 24/a | 5700 Gyula, Béke
sugarut 4. | 6000 Kecskemét, Nagykérdsi utca 12. | 6500 Baja, Szabadsag u. 7. | 6724 Szeged, Kossuth Lajos
sugarut 112. | 6800 Hédmezévasarhely, Szent Istvan tér 14. | 7030 Paks, Kereszt utca 1. | 7100 Szekszard, Csatari
utca 47. | 7400 Kaposvar, F6 utca 68. | 7622 Pécs, Siklési utca 22. | 8000 Székesfehérvar, Széchenyi utca 99. | 8200
Veszprém, Jutasi ut 18/1 (Spar Center) | 8360 Keszthely, Rakoczi tér 13. (Vasar téri ABC mellett) | 8500 Papa, Jékai
utca 80. | 8600 Siofok, Fé ut 127. | 8800 Nagykanizsa, EStvds tér 10. | 8900 Zalaegerszeg, Rakoczi ut 13. | 9023
Gyér, Mester utca 11. | 9200 Mosonmagyarévar, Kossuth Lajos utca 40. | 9400 Sopron, Csengery ut 108. | 9600
Sarvar, Rakéczi utca 11. | 9700 Szombathely, Széll Kilman utca 14.
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MUANYAG ABLAK

NYISSON VELUNK A VILAGRA!
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L L~ MIT GONDOLJON AT OT THON, MIELOTT A
_ BOLTBAN MEGRENDELI MUANYAG ABLAKAT?

Boltvezetéink felkésziilt, profi szakemberek, akik a jelen prospektusban talaltakon feliili
tudassal rendelkeznek. A konkrét arajanlatadashoz és megrendeléshez azonban sok olyan
adat sziikséges, amit csak a helyszini mérések adnak meg, illetve amelyek az On
Az ablakok esetén haromféle ,U" értéket kiillonboztetiink elképzelésein mulnak. Ezért érdemes a kovetkezé6koén elgondolkozni, mielétt rendelnénk.
meg: Természetesen, ha az altalunk javasolt beépité szakemberek szolgaltatasait is igénybe

%) A MEGRENDELES MENETE

Arajanlatkérés
Honlapunkon a www.ajtoablakbirodalom.hu/ajanlatkeres/ cimen vagy személyesen a
boltunkat felkeresve.

Jola bolt felkeresése személyesen

A muianyag ablakok mitiszakilag legfontosabb mérészama a
héatbocsatasi tenyezis az ugynevezett ,U"” érték. —
Mértékegysége W/m*K. Azt mutatja meg, hogy egységnyi
hémérsékletkilonbség hatasara, egységnyi feluleti / =
szerkezeten, mekkora hémennyiség halad at. Ez az érték
minél kisebb, annal jobb.

A MUANYAG ABLAK
ELONYEI

KEDVEZOBB AR

A mutanyag alapanyagu ablak meg-
kozelitdleg 50%-kal kedvezdbb aron érhetd
el a fa alapanyagu ablakhoz képest.

GYORSABB GYARTAS
E A gyartds folyamata gyorsabb, igy - alap
E: szinben - jellemzden 2-4 hét alatt (helyi
(0 0 00 eltérések lehetnek) hozzajuthat, mig a
faablakok legydartdsa altaldban 6-8 hét
idétartamot vesz igénybe.

= VARIALHATOSAG
r Szinte barmilyen elképzelés megvaldsithato,

J legyen az meéretbeli, formai, nyithatésagi,
vagy akar egymashoz képest szdget bezaré,
amig az uveg sikja nem gorbil.

JOBB HO- ES HANGSZIGETELO KEPESSEG
ﬂ A mutanyag tokéletesen formalhatd, igy
)  teljesen hermetikus zaras érhetd el vele, ami

a hé- és hangszigeteld képességét jelentdsen
megnoveli.

‘% KONNYEBB KARBANTARTAS
Py A fakerettel szemben nem igényel folya-
=t

J  matos feluiletkezelést.

A MUOANYAG ABLAK
METSZETI KEPE

4mm-es Low-E uveg

Low-E bevonat "

4mm-es ﬁveg

Argon gaz

tavtarto

0L O\ peremtom1tes g

1égrés
uvegezdléc
uvegezd tomités
hészigetelt uveg

utkozo6-

tomités acélmerevités

légkamrak

kozéptomités

Ug: (g=glass) az ivegezés hdéatbocsatasi egylitthatdja,

U, (f=frame) a keret (tok + szarny) héatbocsatasi egytitt-
hatdja,

U,: (w=window) az ablak teljes héatbocsatasi egyltthatoja,
mely az el6z6 kettd segitségével szamithato ki.

Az U, értéket javitd tényezSk: tobb rétegii iiveg (idealis
esetben 3), a megfelelé gaz (Argon) a légrések kozott, a
Low-E bevonat, a peremtomités. A mai technolégiaval mar

elérheté az U,=0,5 W/ m?2K érték.

Az U, értéket javito tényezok: a minél tobb légkamra (akar 6
vagy 7), mikdzben az anyagvastagsag nem csokken le, az
iitkozo- és iivegezdé tomitések. A mai technoldgiaval

elérhetd az U=1,0 W/m?K érték.

A passziv hazakra az U,=0,8 W/m?K vagy annal jobb
értékkel rendelkezé ablakok a megfeleléek. Az uizleteinkben

forgalmazott csucstermékek elérhetik az U,=0,7 W/m?K
értéket is!

TUDASTAR

A muanyag ablakok keretének (tok + szarny) alapanyaga a
PVC (poli-vinil-klorid), mely kémiailag ellenalld, UV-stabil,
kemény miianyag.

Az ablak szerkezeti stabilitasat a tokban végigfutd
acélmerevités biztositja, mely ureges kiképzésének
koszéonhetéden egyben légkamrat is alkot, illetve a vasalatok
rogzitésében is szerepet jatszik.

A vasalat (pantok, zarszerkezetek és Kkilincsek) teszi
lehetévé a kovetkezd extrakat: kiemelés-gatlas, 4 foku
mechanikus résszellézés, hibas-miikodtetés gatlas,
szarnyraemelés funkcié, nagyobb szarnyakndl pedig
progressziv szarnybehuzas.

Az 1vegezés alapelemei természetesen maguk az
iiveglapok, melyek jellemzéen 4 mm vastagsagu, atlatszo
sikiivegek, sulyuk darabonként 10 kg/m?.

Az uveglapok kozotti légrést Argon gazzal toltik ki. Az
Argon szintelen, szagtalan, nem mérgezd(!) nemesgaz.
Csekély reakcioképessége miatt idedlis véddégaz.

A két uveglap kozott aluminium vagy mianyag meleg-
peremtomités talalhatd, melynek része a paraszurét
tartalmazé tavtarto.

A 2 rétegii, hészigetelt iiveg altaldban 24 mm vastag (4 mm
uveglap, 16 mm légrés, 4 mm tiveglap), mig a 3 rétegti,
hészigetelt tiveg lehet 40 mm és 44 mm vastag (4 mm
uveglap, 14/16 mm légrés, 4 mm uveglap, 14/16 mm légrés,
4 mm uveglap) is a kdztes 1légrések figgvényében.

A Low-E bevonat egy olyan ultra vékony nemesfém-réteg a
belsé uveg légrés felé esé oldalan, mely lehetévé teszi a

napenergia hasznositasat télen. Nélkile az Ug érték is
rosszabb lenne.

A prémium kategorias ablakok egyik opcionalis kiegészitéje
az aluminiumboritasos AluClip, mely egy kiulsé oldalon
1évd, tetszbleges szinben, porszort festéssel ellatott
védoréteg, mely még tovabb csokkenti a hé veszteséget,
illetve exkluzivabb megjelenést sugaroz.

Az ablaktok és az ablakszarny kapcsolédasandl alapesetben
2 gumirozott utkozétomités és 2 iivegezo tomités fut
korbe (szélesebb tok esetén egy kozéptomités is
megjelenik), mely a hermetikus zarédasért felel.

kivanja venni, akkor az alabbiak meghatarozasaban helyszini segitséget is tudunk adni.

MERETEZES

Minden esetben a faltél falig adatra van sziikség, milliméterben megadva a
szélesség x magassag mérdszamait. Tovabba a beépitési mélységet eldontd
profilvastagsagra, mely termékkategdérianként és gyartonként valtozik, de nem
egyedi méret.

UVEGEZES

2 vagy 3 rétegii iivegezést valasztunk-e. Természetesen a 3 rétegui jobb hé-
és hangszigeteld, ennek megfeleléen az arfekvése is magasabb.

SZERKEZET

Az ablakaink nagy része egyszarnyu, kétszarnya-kozépfelnyilo
és kétszarnyu-tokosztott szerkezetben késziilnek, illetve ezek
egymas mellé sorolasaval (akar erkélyajtoval kiegésziilve)
kerulnek beépitésre sikban vagy meghatarozott szégben.

NYITASI MOD ES NYITASIRANY

Az ablak alapveté nyitasi lehetéség szerint fix, nyilé, buké és
bukényilé (és erkélyajtd esetén nyilé, buké-nyilé, tolé-buké,
emeldtold) kivitelezésl lehet. A nyitasiranyt tekintve lehet balos
vagy jobbos, melyet (kétszarnyu esetén az elészdr nyild) szarny
felfiggesztését tartd pant helyzete hataroz meg.

2\
SZIN
//‘ Bar alapvetden a fehér szin dominal és az a legkedvezdébb aru, tovabbi 50 felaras

szin all rendelkezéstinkre, mely kérheté akar csak beliilre vagy csak kiviilre is.

| Y4

PARKANY

A parkany és a konyokld (belsé parkany) elokészitését szolgald
parkanyfogadé kialakitasahoz fontos tudni, hogy milyen hosszu és mély
lesz a parkany, mely rdadasul szintén elérhetd boltjainkban.

REDONY

A redény (és a szunyoghdld) miiszaki és esztétikai elékészitését toktoldoé profil
segitségével oldjuk meg, igy felil a redény doboza, oldalt pedig a két lefutd sin
nem l6g bele az ablak sikjaba, nem akadalyozza a szabad kilatast. Raadasul
elére gondolva a reddényre koltséghatékonyabbak lehetiink. Boltjainkban
arnyékolastechnikai kérdésekben is allunk a rendelkezésére.

oy T
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HOSZIGETELES ﬁ :
Amennyiben homlokzati hészigetelés is lesz, amely befordul a falkavaba, akkor | "
annak megfeleld helyet kell hagyni. Hdészigetelési kérdéseivel is forduljon
bizalommal boltjainkhoz!

SZELLOZTETES

Bizonyos esetekben eléirds, hogy az ablak keretébe paraszabalyozott
szellézdelemet helyezzunk fel, melyet a legjobb hazai mindséggel, az Aereco
eszkozével tudunk megoldani.

Elképzelések megbeszélése vagy az altalunk javasolt felmérd szakember (beépitd partner) segitségét
kérni a pontos méretekhez.

Megrendelés elinditasa
A végosszeg 50%-anak befizetésével és a megrendelési szerzédés alairasaval.

Aru megérkezése a boltba
Par hét alatt, amirdl a boltvezetdnk azonnal értesiti Ont.

Hatralék befizetése
Boltvezetdnk egyezteti Onnel az dtadds, hazhoz szallitds vagy beépités lehetséges idépontjat.

Szakszerii beépités
A megbeszélt idépontban beépitd partneriink kiviszi az arut és szakszeriien beépiti azt.

Tobb éves garancia
Forgalmazott termékeink esetén — gyartétdl fliggéen — a PVC profilra 8-10 év, mig a komplett
szerkezetre 1-4 év garancia all rendelkezésre.

Eves karbantartas
A tobb évtizedes problémamentes élettartamhoz sziikséges az idészakos karbantartas
(tisztitas, olajozas).

TUDT\,\OQ‘ﬁ". ﬂ' ¥ P .

...a karbantartasrol szolé informacidkat és tovabbi fontos tudnivaldkat, tippeket, trukkoket,
érdekességeket taldlhat honlapunkon, a www.jola.hu oldalrdél kiindulva?

...fenn vagyunk a Youtube-on érdekes oktatévidedkkal, az Instagramon tovabbi képekkel
és a Facebookon is, ahol rendszeresen nyereményjatékokat inditunk és tobb ezer
referenciaképet is talal?

...akar félaron is hozzajuthat a termékeinkhez? Nézze meg utolsd darabjaink listajat a honlapunkon
(www.jola.hu/kategoria/utolso-darabok), hatha talal valamit, ami éppen megfelel Onnek!

..ndlunk minden kiegészitét megtalal, ami csak kellhet az ablakhoz? Legyen az redény, szunyoghdald,
parkany, paraszabalyozo szelldéztetd vagy akar hészigetelés, de csavar, tomité hab és barmi egyéb felél is
nyugodtan érdeklédhet!

...boltjaink a minél gyorsabb kiszolgaldas érdekében eltéré gyarakkal allnak kapcsolatban? Ezek eltéré
profilokat haszndlnak, de minden esetben mindségbiztositott, német markat kinalunk. Forgalmazott
markaink a kovetkezoék: K(")MMERLING SALAMANDER GEALAN DECEUNINCK

(& : : m deceuninck

. az altalunk forgalmazott termékek GU vagy Roto vasalattal keszulnek melyek nagy multtal rendelkezé
gyartok piacvezetd termékei?

..mar teljesen élethii, fautanzatu fdéliak is léteznek? Bar a gyartasi idé ez esetben hosszabb lehet és
koltségvonzata is van, jelentés mértékben feldobhatjuk vele a belsé teret, vagy igazodhatunk a kulsé
megjelenéshez. A kulonbozé foélidkat akdr az ablak két oldalan tovabb is varidlhatjuk (kivil fehér, belul
faeres, stb...)!

...minél nagyobb egy ablak tivegfeliilete, anndl kedvezébb (alacsonyabb) lesz a héatbocsatasi értéke (U, )? Az
uvegezésnek ugyanis jellemzden kisebb a héatbocsatasa, mint a toknak. (U <U)

...bizonyos megoldasokhoz minimalis, illetve maximalis gyartasi hatarok tartoznak? Ha egyedi elképzelése
nem lenne megvalésithato, szakembereink segitenek, hogyan médositsa.



